


Sistema de protección contra 
descargas atmosféricas

Inspección y mantenimiento 
de pararrayos

Corrector de energía en MT y BT

Nuestros 
Servicios

01.

02.

03.

Diseño y ejecución. Montaje de pararrayos y descarga-
dores de sobre tensión. Normas de pararrayos: IEC 
62305:2014, NFPA 780 (pararrayos FRANKLIN); NFC 
17102:2011 (pararrayos IONIZANTES).
Única empresa certificada como master Installer 
Designer por Lighting Protection Institute.

Se recomienda efectuar estos controles con frecuencia 
anual para garantizar que las instalaciones cumplan 
su cometido de proteger personas y bienes. Incluye 
relevamiento de las distintas partes de la instalación 
(captor, mástil, soporte, bajada, puesta a tierra), medi-
ción de puesta a tierra con telurimetro calibrado, 
elaboración de informe de certificación con recomen-
daciones de mejoras para lograr que las instalaciones 
cumplan las normas correspondientes (NFC 17-102 
versión 2011, NFPA 780, IEC 62305 versión 2014).
Opcionales: medición de aislación de captor y medi-
ción de continuidad del conductor de descarga a 
tierra. 

Diseño, mantenimiento e instalación de equipos en 
MT y BT. El mantenimiento consiste en inspección 
termográfica, medición de armónicos (la presencia de 
armónicos disminuye la vida útil de los equipos), 
realización de informe con hallazgos y propuestas de 
mejora.



Calidad de energía

Filtrado de armónicos

Sistema de puesta a tierra

06.

07.

04.

MGI se encuentra inscipta ante el MIEM como ESCO, 
ofreciendo los siguientes servicios:
       Implementación por contrato de desempeño
       Diagnóstico y cálculo de línea de base
       Asesoramiento en gestión energética e implemen-
tación de sistema de gestión
      Trabajo con Mipymes
      Implementación de las medidas (o supervisión)
      Seguimiento y garantía de las medidas implemen-
tadas
      Auditoría energética con grado de inversión
      Medición y verificación de resultados (ahorros 
energéticos y económicos)
      Capacitación en uso eficiente de la energía 

Eficiencia energética05.

Con el objetivo de detectar problemas en el 
funcionamiento (vida útil) de los equipos, realizamos 
estudios de calidad de energía. Se instala un 
analizador de redes que monitorea y registra 
parámetros eléctricos (KWh, kVAr, cos fi, I, V, THD_V, 
THD_I, Flicker, etc.). Los informes se realizan en 
distintos formatos (EN 50160 por ejemplo). Los 
informes incluyen sugerencias para la corrección de 
los problemas encontrados.

Diseño y ejecución. Se realiza todo el estudio desde 
la medida de resistividad del terreno, sus cálculos y 
diseño (norma IEEE-80), hasta su ejecución final.

Estudio y diseño del sistema del filtrado y ejecución. 
Filtros SINEXCEL: Capacidad de compensación de 5 a 
150A. del 2° a 61°armónico. Compensación de ener-
gía reactiva, de neutro y de trifásica por fase.3P4/ 
3P3W/ 228V a 456V.
Comunicación RS485, ether-net (Modbus RTU).
Montaje en pared. Monitor HMI.



      El instrumento detecta las señales de VTE (Volta-
jes transitorios de tierra) generadas por descargas 
internas, así como la descarga acústica generada por 
el efecto Corona.
Tiene aplicación en equipos de MEDIA/ALTA TEN-
SIÓN (transformadores en aceite y secos, celdas, 
líneas de transmisión/distribución, etc)
      Además contamos con el Reflector Parabólico: es 
un sensor ultrasónico que se utiliza en equipamiento 
de transmisión/distribución. El reflector aumenta la 
sensibilidad del sensor permitiendo la detección 
hasta 25m.
Este equipo se utiliza en mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo.
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Detector de descargas parciales y 
efecto corona08.

Diagnóstico y medición de eficiencia de 
plantas solares09.

Inspección visual de la instalación.
Medición de eficiencia de la planta.
Obtención de la curva I-V.
Medición de tensión de circuito abierto y corriente 
de CC.
Medición de irradiación.
Medición de temperatura de celda FV.
Medición de potencia.
Elaboración de informe con hallazgos y 
recomendaciones.

Se realizará con equipos SOLAR 
I-V de HT INSTRUMENTS.
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Protección contra fallos a tierra, 
seguridad eléctrica y más10.
Brindamos soluciones integrales de seguridad eléctri-
ca en todas las áreas.

      Sector Hospitalario " Soluciones de potencia eléc-
trica aislada conforme a las normativas 
IEC60364-7-710 y NFPA 99"
      Energías renovables - Generación de energía
      Barcos y Puertos
      Centro de Datos
      Mineria - Gas y Petroquímica
      Instalaciones de agua y aguas residuales.

Los beneficios ofrecidos por los modernos conoci-
mientos de profesionales y equipos tecnológicos, 
quedan anulados si se pierde el suministro eléctrico. 
En todas la áreas mencionadas, el tiempo y la fiabili-
dad absoluta de los sistemas eléctricos es vital.
Los sistemas Bender han sido la respuesta en solucio-
nes fiables y rentables para la seguridad eléctrica 
durante más de 70 años.

Ofrecemos

      Asesoramiento profesional, apoyo en el diseño.
      Instalación de dispositivos y sistemas.
      Prueba de funcionamiento y puesta en marcha.
      Localización y eliminación de fallos.
      Adaptación y optimización.
      Formación del usuario.
      Apoyo técnico.
      Inspección y mantenimiento.
      Reparación y repuestos.
      Actualizaciones, modificaciones y ampliaciones.
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Iluminación, Proyectos y Auditorias

Relevamiento de niveles de iluminación en zonas 
laborales, industriales, educativas, residenciales, 
deportivas, etc. Interior y exterior.
Verificación de niveles bajo norma nacional e 
internacional.
Diagnóstico, solución y proyecto a cargo 
de profesional certificado.

Auditoría

11.
Brindamos soluciones integrales en iluminación para 
uso comercial, industrial, residencial, vial y deportivo.
Profesionales especializados asesoran, suministran 
equipos y desarrollan proyectos de iluminación. 

Proyectos especiales para edificios, cooperativas, 
áreas deportivas, estaciones de servicio, depósito, 
entre otros.
Contamos con luminarias especiales de emergencia, 
antiexplosivas, solares, decorativas, etc.
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Alquiler de instrumentos12.

DESCRIPCIÓN: equipo de prueba de 
relés compatibles con la norma IEC 
61850, que disponen de 10 y 13 
canales respectivamente y tienen una 
fuente de cc que puede ser usada 
simultaneamente. Las fuentes de 
voltaje, corriente y el simulador de 
alimentación para el relé son 
independientes
MARCA: Amperis. 

DESCRIPCIÓN: dotado para obtener 
una rápida respuesta a cada exigencia 
de estudios técnicos profesionales y 
verificaciones relativas a la medida y 
registro de los parámetros de redes 
eléctricas Monofásicas y Trifásicas.
Mide también Flicker y Sags.
MARCA: HT (italiana)

DESCRIPCIÓN: ergonómicamente 
diseñada para el uso con ambas 
manos y con un solo botón, guarda las 
imágenes en su tarjeta de memoria. 
Ideal para termografiar puentes 
térmicos en edificios y viviendas, 
estudio de aisalmientos, análisis de 
placas de circuito impreso, manteni-
miento preventivo y predictivo de 
instalaciones eléctricas y mecánicas, etc.
MARCA: CEM

Maleta de 
inyección de 
corriente
AK30

DESCRIPCIÓN: este instrumento 
realiza medidas de resistencia de 
aisalmiento de modo profesional con 
tensión de prueba, programable hasta 
10kVCC y escala de medida hasta 10T.
MARCA: HT (italiana)

Megómetro 
de 10KV
HT 7052

DESCRIPCIÓN: reflectómetro de mano 
diseñado para identificar y localizar 
fallas en cables de energía y teleco-
municaciones. Permite medir la 
longitud de los cables y determinar la 
distancia del daño, o la variación de 
impedancia en el rango de 4m a 6000m 
en conductores con alambre metálico.
La medición más corta es del rango 7 
metros y la zona muerta de 0,6 metros 
permitiendo localizar daños a distan-
cias muy cercanas del lugar donde 
está el equipo conectado
MARCA: SONEL

Reflectómetro
TDR420

DESCRIPCIÓN: este instrumento 
detecta señales TEV generadas por 
descargas internas y descargas 
acústicas generadas por seguimiento 
de superficie de corona.
MARCA: Ipec

Detector de 
descargas 
parciales 
PD-SGS

DESCRIPCIÓN: instrumento portátil 
digital compacto, con simplicidad de 
uso, para la medida de la iluminación 
(Lux/Fc) de fuentes estándar y fuentes 
LED. 
El HT309 es conforme a la normativa 
CIE sobre la respuesta espectral con 
estándar de referencia en Clase A. 
Modelo acoplable a trípode estandar.
MARCA: HT (italiana)

Luxómetro
HT 309

DESCRIPCIÓN: dotado para obtener 
una rápida respuesta a cada exigencia 
de estudios técnicos profesionales y 
verificaciones relativas a la medida y 
registrado de los parámetros de redes 
eléctricas monofásicas y Trifásicas. 
Mide también Flicker y Sags. Cumple 
los requisitos de UTE para mediciones 
en instalaciones de mini/micro 
generación.
MARCA: SONEL

Megómetro - > 10kv
Telurímetro 
Micrómetro

Analizador de 
calidad de 
energía clase A 
PQM 703

Analizador de redes 
profesionales 
PQA 824

Cámara 
Termográfica
DT-9895
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